
 

 

 

 

NAZIV I OZNAKA DELA 
PROJEKTA 

0.0. – IZVOD IZ PROJEKTA 

INVESTITOR: 
JAVNO MEDIJSKA USTANOVA "RADIO - TELEVIZIJA VOJVODINE" 
Novi Sad, Ignjata Pavlasa 3 

OBJEKAT: 

 

POSLOVNI OBJEKAT  
JAVNO MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE" 
Kamenički put,   kat. parcele br. 2701  K.O.Petrovaradin 
Kategorija: V, Klasifikacioni br: 124160 (zgrade za televizijsko i radio 
emitovanje) 

SADRŽAJ: 

 

1. Naslovna strana 
2. Izjava vršioca tehničke kontrole 
3. Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu 
4. Grafički prilozi 

4.1. Situacioni plan sa osnovom krova 
4.2. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom prizemlja 
4.3. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobr. rešenja 
4.4. Situacioni plan sa prikazom sinhron-plana instalacija 

  

  
GLAVNI PROJEKTANT: ZORICA FLORIĆ ČANADANOVIĆ, dipl.inž.arh. 

BROJ LICENCE: 300 G434 08 

 
POTVRĐUJEM 

 usklađenost izvoda iz projekta sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu 

  
  

LIČNI PEČAT:                                                                                          POTPIS: 

 
 

BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: E - 2015/264 

 

 
MESTO I DATUM: NOVI SAD,  Maj 2016. godine   

EURO GARDI GROUP   



 

 

 

 

INVESTITOR: JAVNO MEDIJSKA USTANOVA "RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE" 

 Novi Sad, Ignjata Pavlasa 3 

OBJEKAT:   POSLOVNI OBJEKAT JAVNO MEDIJSKE USTANOVE RTV 

 Novi Sad, Kamenički put,  kat.parcela br. 2701 K.O. Petrovaradin 

VRSTA TEH.DOK.: PROJEKAT ZA GRAĐEVNINSKU DOZVOLU 

ZA GRAĐ./IZV.RADOVA: NOVA GRADNJA 

PROJEKTANT: EURO GARDI GROUP DOO Novi Sad, Rumenačka 17 

BROJ TEH. DOK.:  E-2015/264 

MESTO I DATUM:  NOVI SAD, Maj 2016. 
 

 

 

 

SADRŽAJ  IZDVODA IZ PROJEKTA: 
 
 

I)      IZJAVA VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE 
 

1. Izjava vršioca tehničke kontrole 
2. Vršioci tehničke kontrole 
3. Rezimei izveštaja o tehničkoj kontroli 

 

  II)      GLAVNA SVESKA PGD 
 

II.1)   PODACI O PROJEKTU I UČESNICIMA U IZGRADNJI 

1. Odluka o određivanju glavnog projektanta  
2. Izjava glavnog projektanta  
3. Sadržaj tehničke dokumentacije  
4. Podaci o projektantima  
5. Opšti podaci o objektu  
6. Sažeti tehnički opis  
7. Izjave ovlašćenih lica  

  II.2)     PODACI  I DOKUMENTI,  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

1. Projektni zadatak 

2. Kopija plana broj 953-1/2015-607 

3. Kopija katastarskog plana vodova broj 956-01-500/2015  

4. Overen katastarsko topografski plan 

 

II.3)   GRAFIČKI PRILOZI 
 

1. Situacioni plan sa osnovom krova     1:500 
2. Situaciono nivelacioni plan sa osnovom prizemlja   1:200 
3. Situaciono nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja 1:500 
4. Situacioni plan sa prikazom sinhron plana instalacija  1:200 

 



 

 

 

 

   

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

I )   IZJAVA VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE 
 
 































































































































 

 

 

 

   

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

II.1.)   PODACI  O  PROJEKTU  I  UČESNICIMA  U  IZGRADNJI 
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD) 

Glavni projektant Projekta za graĊevinsku dozvolu (PGD) za IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA 
JAVNO MEDIJESKE USTANOVE „RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE“, klasifikacioni broj: 124160 
(Zgrada za televizijsko i radio emitovanje), u ĉijem sklpu su pomoćni objekti, u Novom Sadu, 
Kameniĉki put, kat. parcela 2701 K.O. Petrovaradin, ĉiji je investitor Javno medijska ustanova „Radio-
televizija Vojvodine“, Novi Sad, Ignjata Pavlasa br. 3 

 Zorica Florić Čanadanović, dipl.inž.arh. 

I Z J A V LJ U J E M  

da su delovi projekta Projekta za graĊevisnku dozvolu (PGD) meĊusobno usaglašeni, da podaci u 
glavnoj svesci odgovaraju sadrţini projekta i da su projektu priloţeni odgovarajući elaborati i studije: 

 

RB PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

1 0  GLAVNA SVESKA E-2015/264 

2 1/1 PROJEKAT ARHITEKTURE (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

3 1/2 PROJEKAT ARHITEKTURE (POMOĆNI OBJEKTI: TS, DEA,..) E-2015/264 

4 2/1.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

5 2/1.2 PROJEKAT KONSTRUKCIJE (POMOĆNI OBJEKTI: TS, DEA, ..) E-2015/264 

6 2/2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA E-2015/264 

7 3 PROJEKAT HIDROTEHNIĈKIH INSTALACIJA E-2015/264 

8 4/1  PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INST. (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

9 4/2 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INST. (POMOĆNI OBJEKTI) E-2015/264 

10 4/3 CENTRALNI SISTEM ZA NADZOR I UPRAVLJANJE E-2015/264 

11 4/4 GROMOBRANSKA ZAŠTITA I UZEMLJENJE  E-2015/264 

12 4/5 SPOLJNO OSVETLJENJE E-2015/264 

13 5/1 
PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
(GLAVNI OBJEKAT) 

E-2015/264 

14 5/2 
PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
(POMOĆNI OBJEKTI) 

E-2015/264 

15 5/3 STABILNA INSTALACIJA ZA DOJAVU POŢARA 2015-4080 

16 6/1 PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

17 6/2.1 INSTALACIJE GASNO-ULJNE KOTLARNICE E-2015/264 

18 6/2.2 INSTALACIJE PRIMARNE I SEKUNDARNE TOPLOTNE PODSTANICE E-2015/264 

19 6/2.3 UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA E-2015/264 
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Glavni projektant  Projekta za graĊevinsku dozvolu (PGD):  

Zorica Florić Ĉanadanović, dipl.inţ.arh. 

Broj licence:  300 G434 08 

    

Liĉni peĉat:  Potpis:  

      

 

 

   

    

Broj tehniĉke dokumentacije:  E - 2015/264 

Mesto i datum:  NOVI SAD, maj 2016. godine 

 

20 6/3  
POSEBNI SISTEMI I MERE ZAŠTITE OD POŢARA: SPRINKLER 
INSTALACIJA I GAŠENJE GASOM  

2015-4080 

21 6/4.1 PROJEKAT LIFTA: L1 E-2015/264 

22 6/4.2 PROJEKAT LIFTA: L2 E-2015/264 

23 6/4.3 PROJEKAT LIFTA: L3 E-2015/264 

24 7 PROJEKAT TEHNOLOGIJE E-2015/264 

25 8 PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE E-2015/264 

26 9 PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA E-2015/264 

27  ELABORAT ZVUĈNE ZAŠTITE E-2015/264 

28  ELABORAT PROSTORNE AKUSTIKE  E-2015/264 

29  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI E-2015/264 

30  ELABORAT ZAŠTITE OD POŢARA 2015-4080 

31  ELABORAT  O  GEOTEHNIĈKIM  USLOVIMA  IZGRADNJE EG-3301 
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INVESTITOR: JAVNO MEDIJSKA USTANOVA "RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE" 

 Novi Sad, Ignjata Pavlasa 3 

OBJEKAT:   POSLOVNI OBJEKAT JAVNO MEDIJSKE USTANOVE RTV 

 Novi Sad, Kamenički put,  kat.parcela br. 2701 K.O. Petrovaradin 

VRSTA TEH.DOK.: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD) 

ZA GRAĐ./IZV.RADOVA: NOVA GRADNJA 

PROJEKTANT: EURO GARDI GROUP DOO Novi Sad, Rumenačka 17 

BROJ TEH. DOK.:  E-2015/264 

MESTO I DATUM:  NOVI SAD, MAJ 2016. 
 
 

 
 
 
SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
RB PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

1 0  GLAVNA SVESKA E-2015/264 

2 1/1 PROJEKAT ARHITEKTURE (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

3 1/2 PROJEKAT ARHITEKTURE (POMOĆNI OBJEKTI: TS, DEA,..) E-2015/264 

4 2/1.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

5 2/1.2 PROJEKAT KONSTRUKCIJE (POMOĆNI OBJEKTI: TS, DEA, ..) E-2015/264 

6 2/2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA E-2015/264 

7 3 PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA E-2015/264 

8 4/1  PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INST. (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

9 4/2 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INST. (POMOĆNI OBJEKTI) E-2015/264 

10 4/3 CENTRALNI SISTEM ZA NADZOR I UPRAVLJANJE E-2015/264 

11 4/4 GROMOBRANSKA ZAŠTITA I UZEMLJENJE  E-2015/264 

12 4/5 SPOLJNO OSVETLJENJE E-2015/264 

13 5/1 
PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
(GLAVNI OBJEKAT) 

E-2015/264 

14 5/2 
PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
(POMOĆNI OBJEKTI) 

E-2015/264 

15 5/3 STABILNA INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA 2015-4080 

16 6/1 PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA (GLAVNI OBJEKAT) E-2015/264 

17 6/2.1 INSTALACIJE GASNO-ULJNE KOTLARNICE E-2015/264 

18 6/2.2 INSTALACIJE PRIMARNE I SEKUNDARNE TOPLOTNE PODSTANICE E-2015/264 

19 6/2.3 UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA E-2015/264 

 
 



 

EURO GARDI GROUP                                                                                           obrazac Q2.RP.02-08 - izdanje 2 

 

 
 
 

20 6/3  
POSEBNI SISTEMI I MERE ZAŠTITE OD POŽARA: SPRINKLER 
INSTALACIJA I GAŠENJE GASOM  

2015-4080 

21 6/4.1 PROJEKAT LIFTA: L1 E-2015/264 

22 6/4.2 PROJEKAT LIFTA: L2 E-2015/264 

23 6/4.3 PROJEKAT LIFTA: L3 E-2015/264 

24 7 PROJEKAT TEHNOLOGIJE E-2015/264 

25 8 PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE E-2015/264 

26 9 PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA E-2015/264 

27  ELABORAT ZVUČNE ZAŠTITE E-2015/264 

28  ELABORAT PROSTORNE AKUSTIKE  E-2015/264 

29  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI E-2015/264 

30  ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 2015-4080 

31  ELABORAT  O  GEOTEHNIČKIM  USLOVIMA  IZGRADNJE EG-3301 
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EURO GAROI GROUP ООО Novi Sad, Rumenacka 17 

Dorde Petrovic, dipl.inz.el. 

353 1757 10 
Potpis: 

EURO GAROI GROUP ООО Novi Sad, Rumenacka 17 

f)orde Petrovic, dipl.inz.el. 

353 1757 10 
Potpis: 

ELABORAT ENERGEТSKE EFIKASNOSTI: 

ELABORAT ZASTIТE OD POZARA: 

lzradivac: 
Ovlasceno lice: 
Broj licence: 
,Broj ovlascenja MUP-a: 

!Pecat:

EURO GARDI GROUP 

EURO GAROI GROUP ООО Novi Sad, Rumenacka 17 

Nedeljka Dakovic, dipl. inz.arh. 

381 0295 12 
Potpis: 

lnstitut za preventivu Novi Sad, Marka Kraljevica 11 

Rajko Martic. dipl.inz.el. 

350 3763 ОЗ; 

152-100/13

Potpis:

obrazac Q2.RP.02-09 - izdanje 1 
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ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE:  
Izrađivač:  Zavod za geotehniku Subotica, Segedinski put 86 
Ovlašćeno lice:  Dušica Avramović, dipl.inž.građ. 
Broj ovlašćenja:  316 K871 11 
Pečat: 
 

 

Potpis:  
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OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

GLAVNI/POSLOVNI OBJEKAT 

tip objekta: SLOBODNOSTOJEĆI  OBJEKAT 

vrsta radova: Nova gradnja 

kategorija objekta:  V,zgrada za televizijsko i radio emitovanje(uk.b.površine 17.523,10 m
2
) 

klasifikacija pojedinih delova objekta:  učešće u ukupnoj površini 
objekta (%): 

klasifikaciona oznaka: 

98,5  
124160 - zgrada za televizijsko i radio 

emitovanje - V 

0,916 
222420- transformatorske stanice i dizel 

agregat - G 

0,449 222420–kotlarnica - G 

0,135 
125211 – rezervoar za lož ulje i rezervoar za 

dizel agregat - G 

/ 125211- ukopani sprinkler bazen/rezervoar za vodu 

(ispod dvorišnog platoa prizemlja glavnog objekta) -G 
Klasifikaciona oznaka: 124160 - zgrada za televizijsko i radio emitovanje - V 

naziv prostornog odnosno urbanističkog 
plana:  

 

- Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (Službeni list Grada  

  Novog Sada, broj 57 od 31.11.2014. godine); 

- Plan detaljne regulacije dela Trandžamenta u Petrovaradinu ("Službeni  

  list Grada Novog Sada", broj 27/2009), 

- Urbanistički projekat kompleksa „Radio-televizije  Vojvodine“, broj  9/2015 (JP 

Zavod za urbanizam Vojvodine, decembar  2015. godina) - Potvrda Gradske 

uprave za urbanizam i stambene poslove br. V-35421/15 od 15.03.2016. godine; 

mesto:  Novi Sad 
broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština:  

kat.parcela  2701 K.O. Petrovaradin 

broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština preko kojih prelaze priključci za 
infrastrukturu:  

kat.parcela  2701,  2694, 2695, 2696, 2692/3, 2692/1 i 2688K.O. 
Petrovaradin 

broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na kojoj se nalazi priključak na 
javnu saobraćajnicu:  

kat.parcela  2701K.O. Petrovaradin 

 

PRIKLJUĈCI NA INFRASTRUKTURU prema uslovima ovlašćenih datim u Lokacijskim uslovima: 

Vodovod i kanalizacija 
Prema uslovima za projektovanje i priključenje, broj 3.4.11157 MC od 28.04.2016. 
g, izdati od JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad; 

Električna energija 

 

Prema uslovima za projektovanje i priključenje, broj 86.1.1.0-Д-07.02-110408/16 od 
27.04.2016.g, izdati od Elektroprivreda Srbije, Ogranak Elektrodistribucija Novi 
Sad; 

Toplotna energija 
Prema obaveštenju o uslovima za izgradnju, broj 06-01/2288 od 25.05.2016.g, 
izdato od Javnog preduzeća „SRBIJAGAS“ iz Novog Sada; 

Elektronska komunikaciona mreža 

 
Prema propisima koji regulišu ovu problematiku (Pravilnik o tehničkim i drugim 
zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih 
komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme 
prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata (Sl. Glasnik RS, broj 123/2012) i 
uputstvo RATEL-a o realizaciji tehničkih i drugih zahteva pri izgradnji elektronske 
komunikacione mreže i pripadajućih sredstava u stambenim i poslovnim objektima 
od 25. Januara 2013. godine). 
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LOKACIJSKI USLOVI i OSTALI USLOVI: 
 

 

Lokacijski uslovi  

Broj:  V -353-1387/15 

Datum: 25.05.2016.godina 

Uslovi za projektovanje i prikljuĉenje 

Elektroprivreda Srbije, Ogranak 
Elektrodistribucija Novi Sad 

Broj:  86.1.1.0-Д-07.02-
110408/16 

Datum: 27.04.2016. godina 

Uslovi za izgradnju Javno preduzeće 

„SRBIJAGAS“ iz Novog Sada 

Broj:  06-01/2288 

Datum: 25.05.2016. godina 

Uslovi za projektovanje i prikljuĉenje 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad 

Broj:  3.4.11157 MC 

Datum: 28.04.2016. godina 

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara 

Ministarstva unutrašnjih poslova Republike 

Srbije, Sektora za vanredne situacije, Uprave 

za vanredne situacije u Novom Sadu 

 
Broj:  2017-4270/16 
 

Datum: 25.04.2016. godina 

 
Rešenje o vodnim uslovima 

Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, 
vodoprivradu i šumarstvo Autonomne 
Pokrajine Vojvodine 
 

 
Broj:  104-325-452/2016-04 
 

Datum: 19.05.2016. godina 

 
 
 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI: 
 

PARCELA 

 
ukupna površina parcele/parcela:  

 

kat.parcela  2701 K.O.Petrovaradin:  

25.851,00 m
2
 

GLAVNI/POSLOVNI OBJEKAT 

 
dimenzije objekta: ukupna BRGP nadzemno:  

 
14.291,90 m

2
 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  
 
17.523,10m

2 

 
ukupna NETO izgrađena površina:  

 
14.805,09 m

2 

površina prizemlja:  

 

Bruto površina prizemlja objekta: 
4.051,00 m

2 

površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

 
4.051,00 m

2
 

spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

Sut.+P+3+Povučeni sprat (krovna 
terasa) 

visina objekta (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.): 

 
Visina atike: 18,00m 
 

 
apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr):  

 
Atika: + 158,96 m 
 

spratna visina:  

 

suteren: 3,95m-6,15m 
prizemlje: 4,20m 
sprat: 3,60m 
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broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:  
1 funkcionalna celina (poslovni objekat 
Javno medijske ustanove RTV) 

broj parking mesta:  
ukupno 177 parking mesta na parceli  
(163 redovna + 4 vip + 10 parking 
mesta za lica sa invaliditetom) 

 
materijalizacija objekta: materijalizacija fasade:  

fasadni panel (keramika završna 
obloga) i staklena strukturalna fasada 

orijentacija slemena:  sever-jug 

nagib krova:  1˚ (1,5%) 

materijalizacija krova:  
ravan neprohodan (šljunak)  i ravan 
prohodan krov (bet.ploče) 

POMOĆNI OBJEKTI:  

A) ENERGETSKI BLOK 

A.1) TRAFOSTANICA I DIZEL AGREGAT 

 
dimenzije objekta: 

ukupna BRGP nadzemno:  162,94 m
2
 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  162,94 m
2 

ukupna NETO izgrađena površina:  139,99 m
2 

površina prizemlja:  

Bruto površina prizemlja objekta: 
162,94 m

2 

Neto površina prizemlja objekta: 
139,99 m

2
 

 površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

162,94 m
2
 

 spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

P (prizemlje) 

 spratna visina:  prizemlje: 4,55m 

 visina objekta (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.): 

Visina atike: 5,60m 

 apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr):  

Atika: + 146,56 m 

 
materijalizacija objekta: 

materijalizacija fasade:  bojen malterisan zid 

orijentacija slemena:  istok-zapad 

nagib krova:  1˚ (2%) 

materijalizacija krova:  ravan neprohodan zeleni krov 

A.2) KOTLARNICA 

 
dimenzije objekta: 

ukupna BRGP nadzemno:  
 
80,82 m

2
 

ukupna BRUTO izgrađena površina:  
 
80,82 m

2 

ukupna NETO izgrađena površina:  
 
70,89 m

2 

površina prizemlja:  

 

Bruto površina prizemlja objekta: 
80,82 m

2 

 

Neto površina prizemlja objekta: 
70,89 m

2
 

 

 površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 80,82 m

2
 

 spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

P (prizemlje) 

 spratna visina:  prizemlje: 4,55m 
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 visina objekta (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.): 

Visina atike: 5,85m 

 apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr):  

Atika: +146,81m 

materijalizacija objekta: materijalizacija fasade:  bojen malterisan zid 

 
orijentacija slemena:  istok-zapad 

 
nagib krova:  1˚ (1,5%) 

 
materijalizacija krova:  ravan neprohodan krov 

A.3) REZERVOAR ZA LOŽ ULJE I REZERVOAR ZA DIZEL AGREGAT 

dimenzije objekta: ukupna BRGP nadzemno:  ukopani objekat 

 

ukupna BRGP podzemno: 

ukopan rezervoar za loz ulje V= 30 m
3 

P= 19,82 m
2 

ukopan rezervoar za DEA V= 5 m
3 

P= 4,26 m
2
 

 površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

19,82+4,26 m
2
 

 

spratnost (podzemnih etaža): 

ukopan rezervoar za loz ulje visine 
H=2,05m dubina fundiranja -3,23m 
ukopan rezervoar za DEA  visine 
H=1,60m dubina fundiranja -2,78m 

B) UKOPANI SPRINKLER BAZEN ZA GLAVNI OBJEKAT (ispod dvorisnog platoa prizemlja glavnog objekta) 

 
dimenzije objekta: ukupna BRGP nadzemno:  

 
ukopani objekat 
 

ukupna BRGP podzemno: 

 

ukopan sprinkler bazen P= 146,03 m
2 

 
 površina zemljišta pod 

objektom/zauzetost: 
146,03 m

2
 

 
spratnost (podzemnih etaža): 

ukopan sprinkler bazen visine  H=4,07m 
dubina fundiranja -4,77m 

 

 
procenat zelenih površina: dato u lokacijskim uslovima: 30% ostvareno: 30% 

procenat  zauzetosti: 
dato u lokacijskim uslovima: 50% ostvareno: 21,70% 

Druge karakteristike objekta: 
Faznost 

Predračunska vrednost: 
2.171.422.876,21 rsd 

 
 
(Napomena: Nepotrebno izostaviti, za inženjerske objekte neophodno je sadržinu tabele prilagoditi nameni i klasi objekta, tako da budu prikazani 
svi podaci neophodni za izdavanje lokacijski uslova, odnosno proveru usklađenosti sa lokacijskim uslovima i izdavanje građevinske dozvole) 
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INVESTITOR:   Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine” 

    Novi Sad, Ignjata Pavlasa br.3. 

OBJEKAT: Poslovni objekat Javne medijske ustanove, "Radio-televizije Vojvodine" 

    Novi Sad, Trandžament, kat.parcela br. 2701, K.O. Petrovaradin 

ZA GRAĐ./IZV.RADOVA:  NOVA GRADNJA 

PROJEKTANT:   EURO GARDI GROUP DOO Novi Sad, Rumenačka 17 

BROJ TEH. DOK.:   E-2015/264 

MESTO I DATUM:   NOVI SAD, decembar 2015. 

 

 

SAŽET TEHNIČKI OPIS  
 

UVOD 

Kompleks Radio-televizije Vojvodine nalazi se u Petrovaradinu, Kamenički put bb, na 

parceli broj 2701 K.O.Petrovaradin. Niz slobodnostojećih objekata na parceli izgrađeni su 

tokom 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. Namenski građen kompleks za produkciju, 

obradu i emitovanje programa Javne medijske ustanove RTV značajno je oštećen tokom 

bombardovanja 1999.godine i od tada nije u funkciji. Radio-televizijski dom privremeno je 

premešten i raseljen na nekoliko lokacija u gradu. Tokom 2014. godine stvoreni su uslovi 

za raspis arhitektonsko urbanističkog konkursa za ponovnu izgradnju i oživljavanje stare 

lokacije RTV-a. 
 

Na osnovu zahteva Naručioca (izrađenih u skladu sa Strategijom razvoja Radiodifuzne 

ustanove Vojvodine od 2013. godine) i Projektnog zadatka, kao i na osnovu 

prvonagrađenog Idejnog rešenja pomenutog konkursa, Urbanističkih uslova (izdatih od 

strane JP “Urbanizam” Novi Sad), Idejnog rešenja i lokacijskih uslova izrađen je Projekat 

za građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade RTV-a. 

Planski i zakonski okvir za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD): 

1) Generalni plan grada Novog Sada do 2021. Godine - prečišćen tekst (''Službeni list 

Grada Novog Sada'' broj 39/2006) : blok, u kome se nalazi predmetni prostor; predviđen 

je za konkursnu razradu, a namenjen opštestambenim zonama; 

2) Plan detaljne regulacije dela Trandžamenta u Petrovaradinu ("Službeni list Grada 

Novog Sada", broj 27/2009): blok se nalazi unutar kompleksa mešovite namene, sa 

napomenom da je novi PDR za ovaj lokalitet u izradi; 

3) Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (Službeni list Grada Novog Sada, 

broj 57 od 31.11.2014. godine.); 

4) Urbanistički projekat broj 9/2015 izrađen od strane JP“Zavoda za urbanizam Vojvodine“ 

i prethodnih uslova JKP, Potvrda Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove broj: 

V-35-421/15 od 15.03.2016. godine; 

6) Lokacijski uslovi, broj: V-353-1387/15 od 25.05.2016. godine 

7) važeći zakoni, pravilnici i pravila struke; 

8) Projekat uklanjanja postojećih objekata, broj E-1051/15, izrađen od strane “AXIS 

Građevinski biro” doo Novi Sad iz juna 2015.godine. 
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LOKACIJA  
 

Predmetni lokalitet je kat.parcela 2701 K.O.Petrovaradin. Parcela je smeštena na 

sremskoj strani grada, na potezu Trandžamenta, koji obuhvata površinu između 

Kameničkog puta i pruge Petrovaradin – Beočin. Istočno od parcele se pruža potez 

Mišeluk, zapadno potez Ribnjak, a jugozapadno je lociran Kamenčki park, kao i most 

Slobode koji je najbliža saobraćajna veza predmetne lokacija i centralnih prostora grada.  

 

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Na predmetnoj parceli 2701 K.O.Petrovaradin evidentirano je i u katastru zavedeno 12 

objekata:  

 poslovni objekat (trakt A,B,C i D: u listu nepokretnosti objekti 1 i 2) i  

 ostali prateći/pomoćni objekti (u listu nepokretnosti objekti od 3-12). 

Ukupna površina postojeće parcele iznosi 36.274,00m2. 

Pre početka izgradnje novog kompleksa predviđa se uklanjanje postojećih objekata i 

priprema terena za izgradnju. Projektom rušenja predviđa se: 

1. rušenje poslovnog objekta: trakt A i B u potpunosti,  

2. uklanjanje pomoćnih objekata i 

3. rušenje trakta C i D poslovnog objekta do kote prizemlja. 

U nivou suterena biće formirana natkrivena veza novoprojektovanog objekta i zadržanog 

suterena poslovnog objekta (C i D).  

 

2. NOVOPROJEKTOVANO STANJE 

U skladu sa važećom planskom dokumenatcijom površina predmetne parcele 2701 

K.O.Petrovaradin planirane za izgranju novog kompleksa iznosiće 25.851,00 m2. 

U sklopu kompleksa JMU “Radio-televizije Vojvodine”, prema potvrđenom Urbanističkom 

projektu planirani su sledeći objekti i prostori, koji su obuhvatu ove projektno tehničke 

dokumentacije: 
 

I/ GLAVNI OBJEKAT – poslovni objekat 

1. Poslovni objekat JMU “Radio-televizije Vojvodine” 
 

II/ POMOĆNI OBJEKTI – prateći infrastrukturni objekti 

1. Trafostanica i dizel agregat 

2. Rezervoar za dizel agregat (ukopan) 

3. Rezervoar za lož ulje (ukopan) 

4. Kotlarnica 

5. Sprinkler bazen (ukopan) 

U sklopu spoljnog uređenja planirane su interne saobraćanice, parking prostor za putnička 

vozila, VIP parking mesta, bicikle, pešačke površine, plato prizemlja poslovnog objekta, 

plato u nivou suterena, platoiiI zaštitni trotoari oko objekata, rampe za vozila i lica 

ometena u razvoju, vodena površina, zelenilo u parteru, ekstezivni zeleni krov, 
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saobraćajna signalizacija, urbani mobilijar (klupe, đubrijere, info table, vodene površine, 

čresma, fokalna tačka-fontana, ograde, kontrole pristupa, elastični stubići, spoljna 

rasveta…) 
 

Objekti koji su planirani za sledeće faze, a u sklopu su kompleksa, su: objekat za smeštaj 

i održavanje specijalnih vozila, magacin za scenografiju, kao rekonstrukcija suterena 

postojećeg objekta. 
 

I/ GLAVNI OBJEKAT – poslovni objekat 

Poslovni objekat JMU “Radio-televizije Vojvodine”: 

- neto površine: 14.843,99 m2;  bruto površine: 17.523,10 m2; 

- spratnost: Su+P+3+(1), visine 18 m; 

- bruto površine po etažama: Su=3.231,10 m2, P= 4.051,00m2, 

1.sprat=2.612,90, 2.sprat=3.183,20 m2, 3.sprat=3.430,50 m2, povučena 

etaža=1.014,30 m2. 

Izgradnja glavnog objekta planira se u severo-zapadnom delu parcele paralelno sa 

Kameničkim putem uz poštovanje građevinske linije.  

Objekat formiraju tri volumenske celine, nazvane: 

blok A - produkciono-tehnološki blok (spratnosti Su+P+3+(1) - krovna terasa (povučena 

etaža)),  koji se nalazi bliže suterenu  postojećeg objekta i sa njim ostavaruje direktnu 

vezu. U ovom bloku su smešteni svi TV i radijski studiji i prateći prostori; 

blok B - poslovno-administrativni blok (spratnosti P+3+(1) - krovna terasa (povučena 

etaža)). U ovom bloku su kancelarijski prostori i prateći opslužujući prostori administracije 

i uprave, kao i kancelarije odeljenja programa, produkcije i tehnike i tehnologije. 

Navedena odeljenja prostorno su organizovana po etažama; 

blok C - zatvoreni atrijum koji formira toplu vezu, po svim etažama, između bloka A i bloka 

B, preko direktnih veza komunikacija (pešačkih veza/mostova) i balkona atrijuma, na 

mestima gde je potrebno ostvariti što bržu vezu između tehnološkog dela sa jedne strane i 

redakcijskih, programskih i administrativnih prostora sa druge strane. U suterenu ove 

celine planiraju se veliki radijski i dramski studio. 
 

Relativna visinska kota terena +/-0.00m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +140.96m. 

Kota prizemlja novoprojektovanog objekta nalazi se na +0.18m tj. na apsolutnoj visinskoj 

koti +141.14m. Relativna visinska kota atike ravnog krova +18.00m odgovara apsolutnoj 

visinskoj koti +158.96m. 

 

II/ POMOĆNI OBJEKTI – prateći infrastrukturni objekti 
 

Sa dvorišne strane parcele JMU RTV, u okviru energetskog bloka, su predviđeni:  
 

1. Trafostanica i dizel agregat je ukupne bruto površine 162,94 m2, prizemne spratnosti 

(P). Kota prizemlja nalazi se na relativnoj visinskoj koti +0.05m-apsolutna visinska kota 

+141.01 m;  
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2. Rezervoar za dizel agregat je ukupne bruto površine 4,26 m2. Ukopan na relativnoj 

visinskoj koti  -0,60m -apsolutna visinska kota gornje površine iznosi 140.36m, a dno 

rezervoara na relativnoj visinskoj koti -2.65m-apsolutna visinska kota iznosi 138.31m; 

3. Rezervoar za lož ulje je ukupne bruto površine 19,82 m2. Ukopan na relativnoj visinskoj 
koti  -0,60m -apsolutna visinska kota gornje površine iznosi 140.36m, a dno rezervoara na 
relativnoj visinskoj koti -2.65m-apsolutna visinska kota iznosi 138.31m; 

4. Kotlarnica je ukupne bruto površine 80,92 m2, prizemne spratnosti (P). Kota prizemlja 
nalazi se na relativnoj visinskoj koti  +0.05m-apsolutna visinska kota +141.01 m; 

5. Sprinkler bazen, ukopan ispod dvorišnog platoa prizemlja glavnog objekta. Kota dna 
bazena nalazi se na relativnoj visinskoj koti-4.77m-apsolutna visinska kota +136.19 m). 

 

PRISTUPI / SAOBRAĆAJNO REŠENJE / SPOLJNO UREĐENJE 

Svim funkcionalnim celinama u okviru spoljnog uređenja, predviđen je adekvatan kolski, 

biciklistički i pešački pristup zaposlenih i gostiju, kao i odgovarajući saobraćani pristupi 

servisnih, komunalnih i protivpožarnih vozila.  

Saobraćajnice se nalaze unutar kompleksa poslovnog objakta Radio-televizije Vojvodine i 

imaju svrhu opsluživnja internog saobraćaja. 

Kolski pristup objektima je obezbeđen iz pomoćnih okolnih saobraćajnica, koje se, u 

sklopu kompleksa, prepliću omogućavaju pristup glavnom objektu sa tri strane u 

prizemnom nivou, kao I pomoćnim objektima preko kolsko-manipulativne površine. 

Takođe, omogućen je kolski pristup i suterenskom prostoru glavnog objekta. Predviđeno 

je pet ulaza na parcelu (pešački, ulaz za vozila sa posebnom dozvolom, ulaz za 

zaposlene i posetioce, kargo i servisni ulaz) i svaki predstavlja zasebnu funkciju pristupa 

objektu, koji osim saobraćajne dostupnosti omogućuju protivpožarni pristup i prohodnost. 

Reprezentativni (pešački) ulaz u kompleks planiran ja sa Kameničkog puta. Sa 

severoistočne strane parcele predviđen je ulaz za vozila sa posebnom dozvolom, kao i 

parking na tom potezu unutar parcele i ulaz za zaposlene i posetioce, koji je ujedno i 

pristup parkingu. Sa jugoistočne strane parcele predviđen je teretni i servisni ulaz. Svi 

ulazi su kontrolisani preko CSNU-centralnog sistema za nadzor i upravljanje, a režim 

fukcionisanja internog saobraćajnog sistema unutar kompleksa obrađeni projektom 

saobraćajne signalizacije. 

Pristupi funkcionalnim celinama novoprojektovanog poslovnog objekta: 
 

Bloku A - produkciono-tehnološkom bloku nove zgrade:  

pristup zaposlenih  vrši se obodnom saobraćajnicom, potom nazančenim trotoarom i 

završava   ulazom u  glavni hodnik produkcionog bloka. 

pristup teretnih vozila i unos opreme za studia na nivou prizemlja  vrši se obodnom 

saobraćajnicom, potom preko teretnih ulaza u studia.  

pristup teretnih vozila i snabdevanja za prostore u suterenu  vrši se obodnom 

saobraćajnicom, potom preko rampe do kote suterena i teretnih ulaza u tehničke prostore 

i magacin.  
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Bloku B - poslovno-administrativnom bloku nove zgrade:  

 pristup zaposlenih vrši se obodnom saobraćajnicom, potom rampom do dvorišnog platoa 

i ulazom u glavnu komunikaciju. 

ekonomski prilaz distributivnoj kuhinji i snabdevanje je jasno izdiferencirano u odnosu na 

ostala kretanja 
 

Bloku C - zatvorenom atrijumu: 

pristup posetilaca i zaposlenih vrši se glavnom pešačkom komunikacijom: stepeništem i 

rampom postavljenom u severozapadnom delu parcele, centralno u odnosu na Kamenički 

put, potom prolaskom kroz predprostor i ulaskom u atrijum. Kolski pristup u ovom potezu 

moguć je samo za interventna vozila i za vip parking.  

Koncept parternog uređenja i ozelenjavanja je uklopljen u strukturu i prostorni sklop 
objekata. 
 

U okviru kompleksa postoji bujna vegetacija, koja nije održavana i kontrolisana. U okviru 
projekta predviđeno je očuvanje duplih drvoreda (na ulazu 1), postojećih platana na 
parceli i svih primeraka kvalitetne vegetacije. Celokupni kompleks se dodatno oplemenjuje 
novom dekorativnom listopadnom i četinarskom vegetacijom, kako na slobodnim 
travnatim, tako i na popločanim površinama, prema funkcionalnoj nameni prostora i u 
skladu sa predhodnim uslovima, potvrđenim Urbanističkim projektom i lokacijskim 
uslovima. 

Ispred platoa, glavnog pristupa objektu na travnatim površinama, postavljeni su 
odgovarajući elementi urbanog mobilijara, klupa za sedenje, gde su locirane česma i 
fokalna tačka, kako bi se maksimalno formirao prijatan ambijent za boravak ljudi. Na 
mestima zadržavanja pešaka se postavljaju đubrijere. 

U delu organizovanog parking prostora za zaposlene je obezbeđen i parking za bicikle. 

Celokupni kompleks je osvetljen spoljnom i dekorativnom rasvetom. 

 

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA 
 

U funkcionalnoj razradi  arhitektonsko tehnološkog rešenja za izgradnju zgrade televizije 

usvojena je i dalje razrađena funkcionalna organizacija Idejnog rešenja-IDR. 

Postavljeni prostori i sadržaji, njihovo sadejstvo analizirani su i po horizontali i po vertikali, 

prvo u svakoj volumenskoj celini, zatim i u zajedničkom sadejstvu. 

Formiran je sadržaj novog objekta ispunjava zahteve stručnog projektnog zadatka, isti i 

nadopunjuje lociranjem pratećih sadržaja, radi  optimalnog funkcionisanja celokupnog 

objekta. 
 

1. FUNKCIONALNO REŠENJE I TOKOVI 

Novoprojektovani objekat je funkcionalno organizovan u tri povezane celine: prva celina 

obuhvata produkciono-tehnološki blok, druga poslovno-administrativni blok, a treća 

predstavlja zatvoreni atrijum/toplu vezu između prva dva bloka. 
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U celini A: produkciono-tehnološkom bloku planira se smeštaj studia i pratećih prostora 

studia. 

U celini B: poslovno-administrativnom bloku planiraju se kancelarijski prostori i prateći 

opslužujući prostori administracije i uprave, kao i kancelarije odeljenja programa, 

produkcije i tehnike i tehnologije. Navedena odeljenja prostorno su organizovana po 

etažama. 

U celini C: zatvorenom atrijumu planira se postavljanje direktnih veza komunikacija 

(pešačkih veza/mostova) i balkona atrijuma na mestima gde je potrebno ostvariti što bržu 

vezu između tehnološkog dela sa jedne strane i redakcijskih, programskih i 

administrativnih prostora sa druge strane. U suterenu ove celine planiraju se veliki radijski 

i dramski studio. 
 

 

2. SADRŽAJI I KAPACITETI 
 

SUTEREN (na relativnoj koti -3.78m i -5.97m) 

U suterenu bloka A (produkciono-tehnološkog bloka,-3.78m) smešteni su prostori 

magacina, ostava, arhiva, priručnih radionica, prostorije higijene, kao i ostali prateći 

tehnički prostori mašinskih, elektro i drugih intalacija. U suterenu bloka C (zatvoreni 

atrijum, -5.97m) smešteni su radijski prostori i to: veliki muzički studio radija i režija, 

dramski studio i režija, kao i svi potrebni prateći prostori. 
 

PRIZEMLJE (na relativnoj koti +0.15m i +0.18m) 

U prizemlju bloka A nalaze se 3 TV studia (veliki TV studio, studio 1 i studio 2), prateći 

prostori režija, prostori za tv ekipe, goste i terenske ekipe, kao i ostali potrebni tehnički 

prostori. U prizemlju poslovnog bloka, bloka B, smešteni su media centar, distributivni 

restoran i kancelarijski prostori. Prostor prizemlja bloka C je celovit i predstavlja 

multifunkcionalnu zonu: komunikacija/glavnog ulaznog foajea/garderobe/veze bloka A i B. 
 

1.SPRAT (na relativnoj koti +4.30m) 

Na 1.spratu bloka A smešteni su prostori tehnike radia, programsko produkcione strukture 

radia, kao i odeljenje održavanja. Na 1.spratu bloka B nalazi se poslovni prostor za 

radnike produkcije, dela programa i dela poslovanja RTV. U okviru bloka C veći deo 

prostora predstavlja vazdušni  prostor atrijuma, a na mestima glavnih komunikacija 

između bloka A i B postavljene su horizontalne komunikacije u vidu pešačkog 

mosta/pasarele. 
 

2.SPRAT (na relativnoj koti +7.90m) 

Na 2.spratu bloka A smešteni su prostori tehnike televizije i programsko produkcione 

strukture televizije. Na 2.spratu bloka B nalazi se poslovni prostor za radnike poslovanja 

RTV. U okviru bloka C veći deo prostora predstavlja vazdušni prostor atrijuma, a na 

mestima glavnih komunikacija između bloka A i B postavljene su horizontalne 

komunikacije u vidu pešačkog mosta/pasarele. 
 

3.SPRAT (na relativnoj koti +11.50m) 
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Na 3.spratu bloka A smešteni su radni prostori novinara deska, kao i prostori zaposlenih u 

produkciji i tehnici koji se bave informativnim programom. Na 3.spratu bloka B nalazi se 

poslovni prostor za menadžment RTV-a. U okviru bloka C veći deo prostora predstavlja 

vazdušni prostor atrijuma, a na mestima glavnih komunikacija između bloka A i B 

postavljene su horizontalne komunikacije u vidu pešačkog mosta/pasarele. 
 

KROVNA TERASA/POVUČENA ETAŽA (na relativnoj koti +15.36m) 

Na krovu bloka A u jugozapadnom delu formirana je mala prohodna terasa predviđena 

kao krovna bašta za zaposlene u desku. Preostali deo je neprohodna ravan krov 

predviđen za smeštaj mašinske opreme (klimatizacije). 

Na krovu bloka B u severnom delu planirana je prohodna terasa / krovna bašta sa 

multifunkcionalnim prostorom, dok je preostali deo krova ravan neprohodan krov (ostavlja 

se mogućnost postavljanja solarnih panela na ovoj površini, uzeto u obzir i statičkim 

proračunom ploče). Krovne ravni bloka C su zastakljene površine, koje se otvaraju, a radi 

prirodne ventilacije i odmiljavanja unutrašnjih prostora.   
 

3. PLAN KRETANJA U OBJEKTU 

Plan kretanja obuhvata sve važne tokove u okviru objekta: 

1.   kretanja zaposlenih  

2.   kretanja posetilaca 

3.   distribuciju opreme za studia 

4.   distribuciju opreme za terenske ekipe 

5.   distribuciju ostalog tehničkog materijala 

6.   distribuciju restorana. 
 

U organizaciji kretanja uvedene su tri centralne tačke: centralno postavljena ab jezgra u 

svakom od tri bloka objekta. U ovim jezgirma su smešteni po jedan lift, evakuaciono 

stepenište, tehnička prostorija i instalacioni šaht. Od centralnih jezgara pa do svake 

prostorije objekta vode komforni hodnici. 
 

3.1. Funkcionalni tokovi u produkciono-tehnološkom bloku, bloku A, pristupi spolja 

su mogući sa nivoa prizemlja i suterena.  

SUTEREN: bočni magacinski ulaz koriste radnici magacina, održavanja, rasvete, scene, 

arhive, dokumentacije, higijene i domaćini muzičkih studia (unos rekvizita, instrumenata, 

rasvetnih tela…). Zaposleni u prostorima radia prostorima studia pristupaju sa prizemlja 

preko lifta i stepeništa u atrijumu. 

PRIZEMLJE: bočni zapadni ulaz u prizemlju koriste ekipe koje se vraćaju sa terena 

(snimatelji, novinari, vozači, operateri veza…). Ulazi u studia na južnoj i zapadnoj fasadi 

služe za unos opreme studia i kao evakuacioni putevi iz ovih prostora. Ovi ulazi su 

natkriveni nadsteršnicama u svemu prema detalju. 

1.SPRAT: putem lifta i stepeništa smeštenog u ab jezgru tehnološkog bloka zaposleni u 

tehnici radia i službi održavanja pristupaju svojim kancelarijama na ovoj etaži. Ostali 

zaposleni u ovaj prostor ulaze kada im radni zadaci to nalažu. 
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2.SPRAT: putem lifta i stepeništa smeštenog u ab jezgru tehnološkog bloka zaposleni u 

tehnici televizije, programskim odeljenjima i produkciji koja gravitira news studiima 

pristupaju svojim kancelarijama na ovoj etaži. Ostali zaposleni u ovaj prostor ulaze kada 

im radni zadaci to nalažu. 

3.SPRAT: putem lifta i stepeništa smešetnog u ab jezgru tehnološkog bloka zaposleni u 

novinarskom desku, pristupaju svojim kancelarijama na ovoj etaži.  
 

3.2. Funkcionalni tokovi u poslovno-administrativnom bloku, bloku B, pristupi spolja 

su mogući sa nivoa prizemlja.  

PRIZEMLJE: kroz zatvoreni atrijum i glavni ulaz omogućen je pristup restoranu distributivnog 

karaktera i media centru zaposlenima i posetiocima, bez ograničenja. Ostali delovi 

prizemlja predviđeni za rad dostupni su isključivo zaposlenima preko dvorišnog službenog 

ulaza i hodnicima.  

1.SPRAT: putem lifta i stepeništa smeštenog u centralnom ab jezgru poslovnog bloka 

zaposleni u delu programa, delu produkcije, delu tehnike i delu poslovanja, pristupaju 

svojim kancelarijama na ovoj etaži. 

2.SPRAT: putem lifta i stepeništa smeštenog u centralnom ab jezgru poslovnog bloka 

zaposleni u delu programa, delu produkcije, delu tehnike i delu poslovanja, pristupaju 

svojim kancelarijama na ovoj etaži.  

3.SPRAT: putem lifta i stepeništa smešetnog u centralnom ab jezgru poslovnog bloka 

zaposleno rukovodstvo pristupa svojim kancelarijama. Ostali zaposleni u ovaj prostor 

ulaze kada im radni zadaci to nalažu. 
 

3.3. Funkcionalni tokovi u zatvorenom atrijumu, bloku C, pristupi spolja su mogući sa 

nivoa prizemlja. Preostali prostor po etažama je u najvećoj meri vazdušni prostor, samo 

delimično zauzet formiranjem pešačkih veza pasarela/mostova između bloka A i B. 

 

Prateći infrastrukturni objekti projektovana je u skladu i prema važećim propisima i 

normativima za ovu vrstu objekta i instalacije, u cilju pravilnog funkcionisanja glavnog 

objekta. 

 

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I KONSTRUKCIJA 
 

1. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I PRIMENJENI MATERIJALI 

Arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija nove zgrade televizije proističu iz usvojene 

volumetrije prvonagrađenog konkursnog rešenja autora Dragoljuba Kujovića i Riste 

Dobrijevića. 

Izabrana i upotrebljena volumetrija je pravilna geometrijska, nenametljiva i racionalna. 

Jasno odvajanje funkcionalnih procesa u objektu vidljivo je u oblikovanju: poslovno 

administrativni blok osmišljen je kao transparentni stakleni volumen, dok je produkcioni 

blok pun, zatvoren kubus  u svemu oblikovan prema tehnološkim zahtevima studijskih 

prostora. 
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Primenjeni materijali na fasadama novog objekta, kao i arhitektonika, imaju za zadatak da 

podrže i upotpune stav investitora da objekat bude pre svega funkcionalan, trajan, lak za 

održavanje. Sa tim ciljem u materijalizaciji fasade koristi se pun panel (na bazi keramike) i 

staklo (niskoemisiono višeslojno staklo). Stakleni deo fasade objekta predstavlja prozore, 

koji svojim dimenzijama obezbeđuju optimalno osvetljavanje, umerenu insolaciju 

(gmax=0,66) i provetrenost unutrašnjih prostora. Celokpuni omotač zgrade osmišljen je i 

oblikovan da ispuni obavezne zahteve za termičkom zaštitom u skladu sa proračunom 

Elaborata energetske efikasnosti. 

U materijalizaciji unutrašnjih prostora projektom se predviđa primena visoko kvalitetnih 

materijala, otpornih na habanje, lakih za održavanje i bez štetnog uticaja na zdravlje ljudi. 

Kako u funkciji prostorija, tako i u materijalizaciji planira se primena principa 

univerzalnosti, što podrazumeva da se grupe sličnih prostorija (npr. prostori studia ili režija 

ili kaneclarija i sl.) tretiraju na vrlo sličan način. 
 

2. KONSTRUKCIJA 

Konstruktivni sistem zgrade proističe iz usvojene funkcije, zahteva Investitora, tj 

tehnoloških uslova za potrebe rada savremene ustanove ovog tipa. Kako je suština rada 

vrlo specifična (proizvodnja TV i radio progama svih vrsta i odvijanja svih drugih medijskih 

i muzičkih manifestacija), funkcionala rešenja su potpuno tome prilagođena, pa je samim 

time i izvršeno maksimalno prilagođavanje i konstrukcije celog objekta.  

Tako je u konstruktivnom, kao i u arhitektonskom smislu, objekat podeljen na celine, 

shodno funkcionalnim I tehnološkim zahtevima.  

 

MATERIJALI 

 

U materijalizaciji fasade korišćeni su prirodni, trajni, laki za održavanje, ali ne i eksluzivni 

materijali. 

Po pitanju kolorita i teksture fasade planiran je topao ton terakote u kombinaciji sa 

neutralnim tonom natur betona i staklom. Finalni izbor boja i tekstura izvršiti uz saglasnost 

Autora i Investitora. 

Projektovani ritam vertikalnih „traka“ keramičkog panela na fasadi (puna polja) i 

transparentnih vertiklanih polja stakla (prazna polja) prati kako estetske tako i 

funkcionalne i tehnološke zahteve objekta. 

Stakleni deo fasade objekta i staklena „prazna polja“ svojim dimenzijama obezbeđuju 

optimalno osvetljavanje i provetrenost unutrašnjih radnih prostora. U pogledu zaštite od 

insolacije na staklenim pozicijama projektom i proračunom su usvojena kvalitetna 

niskoemisiona dvoslojna stakla sa Ar (kvaliteta Guardian 59/28/1.0 ili odgovarajući, 

debljina stakla 10-16-8 mm sa max. stepenom propuštanja sunčeve energije g=0,66) i 

unutrašnji zastori kvaliteta Ferrari Soltis 86 (solarna apsorpcija između 21 i 80%, solarna 

refleksija između 5 i 59%) ili odgovarajući. 
 

U materijalizaciji unutrašnjih prostora se predviđa primena visoko kvalitetnih materijala, 

otpornih na habanje, lakih za održavanje i bez štetnog uticaja na zdravlje ljudi. Kako u 
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funkciji prostorija, tako i u materijalizaciji planira se primena principa univerzalnosti, što 

podrazumeva da se grupe sličnih prostorija tretiraju na vrlo sličan način. 

U skladu sa zahtevima tehnologije proizvodnje radio i TV programa posebna pažnja 

tokom projektovanja posvećena je materijalizaciji unutrašnjih prostora, a radi obezbeđenja 

akustičkog komfora i adekvatnog nivoa ambijentalne buke u prostorijama. Materijalizacija, 

kao i konstruktivna rešenja ovih prostora usaglašena su sa zahtevima akustičkog kvaliteta 

(detaljno predstavljeni posebnim knjigama projektne dokumentacije). U objektu akustička 

obrada podrazumeva nekoliko različitih vidova obrade, pa samim tim i različitih pristupa 

njihovom dizajnu. To su: 

 obrada TV studija 

 obrada video i audio režija uz TV studije 

 obrada produkcionih studija u suterenu i njihovih režija 

 obrada studijskih prostora radija 

 obrada prostorija montaža 

 obrada atrijuma 

 obrada sala za sastanke, važnijih kancelarija... 
 

 

INSTALACIJE  
 

Sve instalacije su projektovane da zadovolje najsavremenije tehnološko/energetsko/ 

telekomunikacione uslove. Biće vođene centralizovano kroz armirano-betonska, 

komunikaciona jezgra i mašinske prostorije. Sa predviđenih centralnih tačaka sve 

instalacije se dalje  razvode horizontalnim razvodima kroz spuštene plafone na optimalne 

udaljenosti.  

Stanje instalacija, njihovo funkcionisanje kao i funkcionisanje celokupnog objekta, 

nadgledaće se i kontrolisati iz centralne kontrolne sobe. U objektu je planiran centralni 

sistem za nadzor i upravljanje. 

Sam izbor instalacija i instalacionih sistema planiran je kao instalacioni sistem energetski 

visoko efikasnog objekta. 

Sve instalacije u objektu su obrađene posebnim projektima, koji su sastavni delovi 

projekta za građevinsku dozvolu. Posebni zahtevi u pogledu postavljanja mašisnke 

opreme, kao i vođenja svih instalacija a u skladu sa Elaboratom zvučne zaštite i prostorne 

akustike. 

 

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
 

Koncepcija rešenja hidrotehničkih instalacija je formirana prema arhitektonsko 
građevinskom projektu i prema projektu uređenja slobodnih površina i postojećeg stanja 
na terenu, sa priključcima na postojeću mrežu, u skladu sa uslovima i važećim tehničkim 
propisima za ovu vrstu instalacija. 
 
Hladna potrošna voda 
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Snabdevanje vodom je preko novog priključka sa gradske vodovodne mreže AC Ø200mm 

na Kameničkom putu, u svemu prema uslovima nadležne komunalne službe. 

Spoljna vodovodna mreža se radi od HDPE vodovodnih cevi koje se polažu na dubinu od 

min 1.1 m ispod površine terena. 

Unutrašnja mreža sanitarnog vodovoda je projektovana od polipropilen(PP-R) vodovodnih 

cevi koje se montiraju po plafonu odnosno na zidovima prostorija.  

Dimenzionisanje vodovodne mreže izvršeno je prema tabelama ing.Brix-a, u skladu sa 

propisima i potrebama i definisanom broju "jedinica opterećenja". 

Topla potrošna voda 

Priprema tople potrošne vode izvršiće se preko centralnog bojlera smeštenog u 

podstanici. 

Dimenzionisanje mreže je izvršeno tabelarno, prema Brix-u. 

Hidrantska mreža 

Hidrantska mreža se rešava kao zaseban sistem sa posebnim vodomerom prema 

važećim propisima. 

Snabdevanje hidrantskom vodom je preko novog priključka na gradski vodovod. 

Protivpožarna zaštita objekta sastoji se od sprinkler instalacije, spoljašnjih hidranata i 

unutrašnjih zidnih hidranata ZPH Ø50mm. 

Spoljna hidrantska mreža se radi od HDPE vodovodnih cevi koje se polažu na dubinu od 

min 1.1 m ispod površine terena.  

Kompletan razvod unutrašnje hidrantske mreže predviđen od čeličnih pocinkovanih cev.  

Kanalizacija 

U novom kompleksu Radio televizije Vojvodine projektovana je kanalizacija separatnog 

sistema za odvođenje fekalnih otpadnih i atmosferskih voda. 

Fekalna kanalizacija 

Otpadne vode rešene priključenjem na gradsku kanalizaciju uz istočnu stranu Kompleksa 

Radio televizije Vojvodine u kanalizaciju otpadnih voda Ø350 mm koja odvodi otpadnu 

vodu naselja Sremska Kamenica ka kanalizacionoj mreži Petrovaradina i crpnoj stanici 

CS ''Rokov potok'' u svemu prema uslovima nadležne komunalne službe. 

Celokupan razvod unutrašnje kanalizacije predviđen je od PP niskošumnih kanalizacionih 

cevi, proizvođača tipa ''GEBERIT'', s tim da će u zemlji biti cevi od tvrdog PVC za 

ugradnju u zemlju. 

Otpadne vode iz kuhinje pre upuštanja u fekalnu kanalizaciju predviđeno je da prolaze 

tretman na separatoru ulja i masti.  

Hidraulički proračun za kanalizaciju je rađen tabelarno po Samgin-u, a rezultati su 

prikazani u računskom prilogu. 

Atmosferska kanalizacija 

Atmosferske vode rešene priključenjem na gradsku kanalizaciju uz istočnu stranu 

Kompleksa Radio televizije Vojvodine u atmosfersku kanalizaciju Ø600 mm koja dolazi iz 

pravca Sremske Kamenice i usmerena je ka otvorenom kanalu Rokov potok  u 

Petrovaradinu, u svemu prema uslovima nadležne komunalne službe. 

Atmosferske vode koje dospevaju sa manipulativnih površina i parkinga pre upuštanja u 

kanalizaciju  prolaze tretman na separatoru naftnih derivata. 
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Dimenzionisanje objekata za prečiščavanje i odvođenje zagađenih-zauljenih atmosferskih 

voda određeno je računski na osnovu karakterističnih vrednosti inteziteta padavina za 

predmetnu lokaciju.  

Sanitarni uređaji 

Sanitarni čvorovi će se opremati sanitarnim uređajima I klase (standardnih oblika i 

dimenzija), armaturom i sanitarnom galanterijom, prema izboru projektanta arhitekture i 

investitora. 

 
 
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE  
 
Projektom elektroenergetskih instalacija, predviđene se sve instalacije tako da se omogući 
potpuna funkcionalnost i sigurnost u skladu sa tehnološkim zahtevima. Projekat je 
usaglašen sa arhitektonsko-građevinskim i projektima ostalih instalacija. 
 
Snabdevanje električnom energijom je predviđeno iz 0,4kV rasklopnih blokova TS  
20/0.4kV, a prema uslovima nadležne Elektrodistribucije.  
Predviđena je nova TS kapaciteta 4x1000kVA i snage 4x630KVA. TS je smeštena u 
pomoćni objekat, dimenzije 12 
 
Projektom elektroenergetske instalacije za kompleks predviđene su sledeće instalacije:  
 

1. Sistem mrežnog napajanja, odnosno napajanje sa nn mreže preko TS 20/0.4kV a 

prema uslovima nadležne Elektrodistribucije;  

2. Napajanje nužnih potrošača sa rezervnog izvora napajanja –  3 dizel agregata,  

preko odgovarajućih ATS uređaja, jedan za deo potrošača opšte namene, drugi za 

deo potrošača ventilacije, klimatizacije i grejanja i potrošača koji oraju imati 

rezervno napajanje prema protivpožarnim i bezbednosnim zahtevima, i treći za 

tehnološke potrošače i deo studijske rasvete; 

3. Napajanje kritičnih potrošača i sigurnosnih sistema sa izvora besprekidnog 

napajanja – UPSa; 

4. Niskonaponski kablovski razvod; 

5. Razvodni ormani – smešteni u tehničkim prostorijama po etažama objekta I u 

tehnološkim prostorijamavezanim za pripremu I emitovanje programa; 

6. Instalacija opšteg i nužnog osvetlenja; 

7. Instalacija evakuacionog i protiv-paničnog osvetlenja; 

8. Instalacija spoljnog osvetlenja fasade sa instalacijom osvetlenja parkinga, 

pešačkih staza, slobodnih površina i saobraćajnica; 

9. Instalacija automatskog upravljanja osvetlenjem; 

10. Instalacija opštih, tehnoloških, nužnih, kritičnih i potrošača sigurnosnih sistema; 
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11. Instalacija liftova; 

12. Instalacija izjednačenja potencijala i uzemljenja antistatic podova; 

13. Instalacija zaštite od atmosferskog pražnjenja sa uzemljenjem; 

14. Instalacija zagrevanja spoljnih površina i oluka; 

15. Instalacija elektromotornog pogona mašinskih instalacija; 

16. Instalacija centralnog sistema za nadzor i upravljanje; 

17. Spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija-zaštita od atmosferskih 

pražnjenja na objektau sa gromobranom sa uređajem za rano startovanje. Usvojen 

nivo zaštite I. 

Merenje 

Merenje utrošene električne energije i maksimalne snage predviđeno je na srednjem 

naponu, indirektnim multifunkcionalnim digitalnim brojilom sa funkcijama brojila aktivne i 

reaktivne energije i snage i prijemnika MTK, uz upotrebu strujnih mernih transformatora 

40/5 A/A i naponskih mernih transformatora 20000/100 V/V ugrađenih u mernoj ćeliji u 

sastavu bloka 20kV. 

 

SIGNALNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 

 

Na osnovu arhitektonskog rešenje i u skladu sa zahtevima iz projekta tehnologije i 

lokacijskim uslovima predviđeni su sledeći telekomunikacioni sistemi:  
 

Za glavni objekat, koji se sastoji od sledećih telekomu-nikacionih podcelina: 
- računarska mreža, 
- bežična mreža, 
- IP telefonija, 
- sistem javnog obaveštavanja i uzbunjivanja, 
- sistem kontrole pristupa i video nadzora 
- protivprovalni sistem, 
- sistem dojave požara, 
- sistem video nadzora i 
- protivprovalni sistem. 

 

Za pomoćne objekte, koji se sastoji od sledećih telekomunikacionih podcelina: 
- sistem video nadzora i 
- sistem dojave požara. 

 
Stabilna instalacija za dojavu požara je urađena uz poštovanje važećih protivpožarnih 
propisa, koja se sastaoji od centralnog uređaja, paralelnih tastatura, automatskih javljača 
požara, alarmnih sirena, izvršnih modula i instalacionih kablova. Sistem je adresibilnog 
tipa, a centralni uređaj PP centrala je smeštena u prostoriju u kojoj postoji stalno prisutno 
osoblje. 
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MAŠINSKE INSTALACIJE 
 
Na osnovu arhitektonskog rešenje i u skladu sa zahtevima iz projekta tehnologije i 

lokacijskim uslovima, ovim projektom obuhvaćeno je rešenje instalacija klimatizacije, 

ventilacije, grejanja i hladjenja.  

Prema projektnom zadatku objekat je u potpunosti pokriven grejanjem koji kao izvor koristi 

kombinovanu gasno-uljnu kotlarnicu, tako da je prioritet grejanje na gas, dok se lako lož 

ulje koristi samo u vanrednim situacijama, odnosno u nedostatku zemnog gasa. Za 

skladištenje sekundarnog goriva, lakog ulja za loženje predviđen je podzemni rezervoar, 

zapremine 30 m3, izveden sa duplim plaštom. Podzemnim vodom i zupčastom pumpom 

se lako lož ulje transportuje od ukopanog rezervoara do dnevnog rezervoara u kotlarnici. 

Na krovu objekta kotlarnice smeštaju se dve toplotne pumpe vazduh-voda koje su 

predvidjene za proizvodnju hladne vode u letnjem periodu kao i proizvodnju tople vode za 

grejanje u prelaznom periodu do spoljnih temperatura od +7˚C. Rashladni kapacitet 

predvidjeni toplotnih pumpi iznosi po 671 kW odnosno ukupno 1342 kW. Svaki uredjaj je 

predvidjen sa po 4 kompresora. 

Merno regulaciona stanica se nalazi na površini kompleksa u dvorišnom delu, a gasovod 

srednjeg pritiska se vodi do objekta kotlarnice podzemno PEHD cevima. Unutrašnja 

gasna instalacija u krugu objekta, počinje od izlazne zaporne kuglaste slavine iz 

dvolinijske merno regulacione stanice (MRS), a završava se standardnim gasnim 

rampama na kombinovanim gorionicima, u kotlarnici.  

Vodovi tople i hladne vode, od kotlova odnosno toplotnih pumpi, izvode se od crnih 

čeličnih cevi i vode se ispod prizemne ploče do suterenske, tehničke prostorije u 

proizvodnom delu gde se nalaze sabirnici i razdelnici tople/hladne vode, odakle se 

pripremljena voda distribuira do potrošača. U pomenutom prostoru se predviđa i buduća 

primarna toplotna podstanica novosadske toplane koja bi u budućnosti mogla da 

snadbeva objekat toplom vodom, kao grejnim medijumom. 

U skladu sa arhitektonsko tehnološkim rešenjem objekat je podeljen u tri celine: 

Blok A-proizvodno tehnološki deo. Za potrebe grejanja pomoćnih prostorija u suterenu 

predvidja se radijatorski sistem grejanja. Klimatizacija prostorija namenjenih za arhivu, vrši 

se prema projektnim parametrima za svaku vrstu arhive, sa posebnim klima komorama 

smeštenim u mašinske prostorije u suterenu. Sve prostorije u kojima borave ljudi u 

suterenu, kao i na ostalim etažama, imaju spoljne otvore preko kojih mogu da se ventilišu 

prirodnim putem. Ventilacija magacina i ostava u suterenu predvidja prosta ventilacija 

samo izvlačenjem vazduha prema potrebi, sa prisisavanjem svežeg vazduha iz spoljne 

sredine. U svim prostorijama dramskog studija i režije, na svim etažama, ventilacija se vrši 

putem rekuperativnih jedinica koje u sebi sadrže toplotnu pumpu koja temperira vazduh 

koji se ubacuje u prostor. Rekuperator je podplafonski i smešta se u tehničku prostoriju u 

suterenu objekta. 5 televizijskih kao i jedan radijski studio ima sopstvenu, odgovarajuću, 

klima komoru koja je predvidjena da klimatizuje svaki prostor posebno. Zbog posebnih 

zahteva, po pitanju nivoa buke u studijima, svi kanali za vazduh, dovodni i odvodni, izoluju 
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se antizvučno sa unutrašnje strane kanala. Mašinske prostorije CER-a se hlade putem tri 

nezavisna klima ormana. Sve klima komore, osim dve koje tretiraju arhivsku gredju, su sa 

rekuperatorima u cilju smanjenja energije za zagrevanje i hlađenje svežeg vazduha, a sa 

druge strane doprinose zdravijem ambijentu zbog ubacivanja velike količine svežeg 

vazduha. Stepen rekuperacije ide do cca 70%. Sve ostale prostorije u proizvodno 

tehnološkom delu se greju/hlade putem ventilator konvektora. 

Blok B-administrativno poslovni blok. U svim kancelarijskim prostorima koje imaju spoljne 

otvore, osim u onim koje imaju poseban zahtev za ventilaciju predvidjena je ventilacija 

prirodnim putem, a greju/hlade se putem ventilator konvektora. U svim prostorima se 

predvidjaju plafonski FC sa četvorstranim izduvavanjem, u izvedbi sa najsavremenijim EC 

motorima koji doprinose smanjenoj potrošnji električne energije, a samim tim i smanjuju 

emisiju CO2 štiteći okolinu. U prostorijama za sastanke, kao i u restoranu ventilacija se 

vrši putem rekuperativnih jedinica koje u sebi sadrže toplotnu pumpu koja temperira 

vazduh koji se ubacuje u prostor. 

Zajednički prostori administrativnog i poslovnog dela objekta, hodnici, se ventilišu preko 

razvodnih kanala koji su vezani na centralni hol. Takodje su svi toaleti u oba dela objekta 

ventilisani preko krovnih ventilatora 

Toplotna podstanica koja snadbeva terminalne uredjaje toplom/hladnom vodom nalazi se 

u suterenu objekta. Razdelnici tople/hladne vode su podeljeni: kako po vrstama uredjaja 

koje snabdevaju, tako i prema delu objekta kome pripadaju.  

Razdelnici za FC uredjaje seu podeljeni na administrativni i proizvodni deo. Letnji režim 

rada FC uredjaja je 7/12˚C dok je zimski režim 70/60˚C. Regulacija temperature vode se 

vrši ispred razdelnika tako da svi ogranci imaju istu temperaturu vode na polazu.  

Razdelnici za klima komore u letnjem režimu rade u istom režimu kao i FC uredjaji, 7/12˚C 

dok je zimski režim 90/70˚C. Svaki krug klima komore poseduje svoj krug sa trokrakom 

slavinom i nezavisno se reguliše temperatura na polazu svakog pojedinačnog kruga. 

Takodje je na ograncima za klima komore studija ostavljena mogućnost da se u zimskom 

režimu rada objekta, pojedini studiji po potrebi i hlade.  

Treba napomenuti da se toplotne pumpe vazduh-voda mogu koristiti za proizvodnju tople 

vode za grejanje u prelaznom periodu do spoljnih temperatura od 7˚C. Za potrebe 

stabilnog rada toplotnih pumpi predvidja se akumulator tople/hladne vode u prostoru 

podstanice. 

Kompletna instalacija je predvidjena da se napuni glikolom za termotehničke sisteme sa 

maksimalnom koncentracijom od 30% mešavine. 

Zbog eventualnog budućeg priključenja objekta na toplifikacioni sistem novosadske 

toplane, kad se za to stvore uslovi, predvidjena je ugradnja pločastog izmenjivača toplote 

istog kapaciteta kao i kotlarnica. U isti prostoru je predvidjeno i smeštanje primarne 

toplotne podstanice novosadske toplane. 
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Zbog potrebe pouzdanije evakuacije ljudstva iz objekta, u slučaju požarara, u 

stepeništima i šahtovima litova održavaće se nadpritisak vazduha, čime se sprečava 

prodor dima i eventualno plamena u evakuacione puteve.  

Za gašenje požara u objektu su predviđeni ručni aparati za gašenje početnih požara tipa 
S, CO2 i hexafluor propanom (HFC-236fa) ili sličnim" za gašenje pošetnih požara na 
osetljivoj elektronskoj opremi, i unutrašnja i spoljna hidrantska mreža sa dovoljnim brojem 
hidranata opremljenih propisanom opremom, stacionarni sprinkler sistem za automatsko 
gašenje požara, a u prostorima posebno ugroženim požarom bilo od povećanog rizika od 
njegovog izbijanja ili od vrednosti opreme i posledica delovanja požara, a u kojima 
gašenje vodom nije moguće, predviđeno je gašenje požara stabilnim sistemima za 
gašenje gasom IG-55. 

 

LIFTOVI  

 

Na osnovu arhitektonsko građevinskih podloga, tehnologije rada i potreba ovakve 

ustanove, lifovi su projektovani u skladu sa kapacitetima objekta, važećim standardima i 

propisima. 

 

ZAŠTITA OD POŽARA 

 
Glavni objekat je projektovan u skladu sa važećim propisima kojima su definisani zahtevi 
za građevinske objekte i njihove instalacije i opremu. U skladu sa Tehničkom preporukom 
za zaštitu od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada SRPS TP 21 je određen 
potreban stepen otpornosti prem požaru građevinskih elemenata konstrukcije i definisani 
putevi za bezbednu evakuaciju i intervenciju vatrogasne jedinice u slučaju požara. Zaštita 
od požara izdvojenih objekata (dizelagregat; trafostanica; rezervoar za dizel agregat (euro 
dizel); rezervoar za lož ulje; kotlarnica /i MRS/) koji su predmet projekata primenjeni su 
referentni propisi prema vrsti objekta. 
 

Pristup vatrogasnih vozila za gašenje požara i sapasavanje ljudi i imovine, za pristupne 
puteve, okretnice i platoe za kretanje vatrogasnih vozila i izvođenje intervencija u slučaju 
požara na objektima, su projektovani u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za 
pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta 
povećanog rizika od požara. 
 

                                                     Glavni projektant 
_____________________________ 

Zorica Florić, dipl.inž.arh. 

licenca 300 G434 08 
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IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat energetske efikasnosti koji se prilaže Projektu za 
građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju poslovnog objekta Javne medijske ustanove „Radio-televizije 
Vojvodine “, na katastarskoj parceli  2701  K.O. Petrovaradin 

 

 Nedeljka Đaković, dipl.inž.arh. 

 

I Z J A V LJ U J E M 

 

1.  da je elaborat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima  
2.  da je elaborat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima 

i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;  
3.  da su pri izradi elaborata poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.  

 

   
 
   
Ovlašćeno lice:  Nedeljka Đaković, dipl.inž.arh. 
Broj ovlašćenja:  381 0295 12;  
      
Pečat:  Potpis:  
      

 

   

 

 

 
Broj tehničke dokumentacije:  E-2015/264 
Mesto i datum:  Novi Sad, maj 2016. godine 
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IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat zaštite od požara koji se prilaže Projektu za građevinsku 
dozvolu  (PGD) za izgradnju izgradnju poslovnog objekta Javne medijske ustanove „Radio-televizije 
Vojvodine “, na katastarskoj parceli  2701  K.O. Petrovaradin 

 

 Rajko Martić, dipl.inž.el. 

 

I Z J A V LJ U J E M 

   

1.  da je elaborat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima  

2.  da je elaborat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;  

3.  da su pri izradi elaborata poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima 
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.  

 
 
   
Ovlašćeno lice:  Rajko Martić, dipl.inž.el. 

Broj ovlašćenja:  
350 3763 03;  

Licenca 07 broj 152-100/13; Licenca 07 broj 152-94/13 

      
Pečat:  Potpis:  

      

 

 

 

   

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije:  E-2015/264 

Mesto i datum:  Novi Sad, maj 2016. godine 
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IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje koji se prilaže Projektu 
za građevinsku dozvolu  (PGD) za izgradnju izgradnju poslovnog objekta Javne medijske ustanove 
„Radio-televizije Vojvodine “, na katastarskoj parceli  2701  K.O. Petrovaradin 

 

 Dušica Avramović, dipl.inž.građ. 

I Z J A V LJ U J E M 

   

1.  da je elaborat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima  

2.  da je elaborat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;  

3.  da su pri izradi elaborata poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima 
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.  

 
 
   
Ovlašćeno lice:  Dušica Avramović, dipl.inž.građ. 

Broj ovlašćenja:  

 

316 K871 11 

 

      
Pečat:  Potpis:  

      

 

 

 

   

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije:  E-2015/264 

Mesto i datum:  Novi Sad, maj 2016. godine 
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SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM KROVA

   1:500              A-001

+/- 0.00 = +140.96
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PRILOG BR.:

E - 2015 / 264EVIDENCIONI BROJ / M.P.:

VRSTA TEH.DOK.:

AUTORI :

VESNA FLORI ,  DIPL.ING.ARH., LICENCA BROJ  300 H096 09
ODGOVORNI PROJEKTANT
KNJIGA 9/1:

NAZIV  INVESTITORA:

JAVNO MEDIJSKA USTANOVA  "RADIO - TELEVIZIJA
VOJVODINE",  Novi Sad, Ignjata Pavlasa 3

PGD/PROJEKAT ZA GRA . DOZVOLUOZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:
PROJEKAT ZA GRA . DOZVOLU  ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJ. JMU  RTV :
KNJIGA 9/1 - PROJEKAT SPOLJNOG URE
NAZIV  OBJEKTA:
POMO NI OBJEKTI ZA POSLOVNI OBJ. JMU "RTV", KAT.PARC. 2701 K.O.PETROVARADIN

GLAVNI  PROJEKTANT : ,  DIPL.ING.ARH.
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OBJEKTI NA PARCELI, PREDMET PROJEKTA:

1. POSLOVNI OBJEKAT RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE
2. TRAFOSTANICA I DIZEL AGREGAT
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PARCELA BROJ  2701 K.O.Petrovaradin

OBJEKTI NA PARCELI, PREDMET PROJEKTA:
1. POSLOVNI OBJEKAT RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE
2. TRAFOSTANICA I DIZEL AGREGAT
3. REZERVOAR ZA DIZEL AGREGAT (ukopan)

5. KOTLARNICA
6. UKOPAN SPRINKLER BAZEN

       

6. OBJEKAT ZA SPECIJALNA VOZILA
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EuroGardiGroup
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PRILOG BR.:
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VESNA FLORI ,  DIPL.ING.ARH., LICENCA BROJ  300 H096 09
ODGOVORNI PROJEKTANT
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PROJEKAT ZA GRA . DOZVOLU  ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJ. JMU  RTV :
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PARCELA BROJ  2701 K.O.Petrovaradin

OBJEKTI NA PARCELI, PREDMET PROJEKTA:

1. POSLOVNI OBJEKAT RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE
2. TRAFOSTANICA I DIZEL AGREGAT
3. REZERVOAR ZA DIZEL AGREGAT (ukopan)

5. KOTLARNICA
6. SPRINKLER BAZEN (ukopan)
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SITUACIONI PLAN SA PRIKAZOM
SINHRON PLANA INSTALACIJA

+/- 0.00 = +140.96
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